
  



 
 
 
 
 
 
 

 

IMPIANTO DI 
TRATTAMENTO 
DEL CAR-FLUFF 

capacità 12-20 t/h  
pezzatura max. 250mm 

 

TRAMOGGIA DI CARICO 

NASTRO DI 
ALIMENTAZIONE 

           

            VAGLIO ROTANTE 
              

 
SEPARATORE 

METALLI 
FERROSI 

FERRO 0<25 mm 
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Il presente schema ed i relativi dati di portate costituiscono un modello di impianto per il trattamento del car fluff già 
realizzato che ha prodotto risultati eccellenti.  Può essere adattato e modificato sulla base di specifiche esigenze progettuali. 
 

        SCHEMA DI FLUSSO 
                                         IMPIANTO DI TRATTAMENTO DEL CAR-FLUFF 
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FERRO 25<100 mm 
 

CAR-FLUFF 

FERRO 100<250 mm 
 

SCARTO MAGNETICO 0<25 mm 

INERTE 100<250 mm 

METALLI NON FERROSI 100<250 mm 

INERTE 0<25 mm 
 

METALLI NON FERROSI 0<25 mm 

INERTE 25<100 mm METALLI NON FERROSI 
25<100 mm 
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METALLI NON 
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